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Technische Daten 

Betriebsarten 

Kanal i K.'ina. a ' ..'■■■• ,i 

Kanalumschaltung ait jna crop 
'Cnopputir-pufenz ca I 20kHz' 

X Y-Darstellung, .p'Paitr ',5 1 i 

!X-Sigpa’ ..lot' Karidi !.i. 

Vertikal-Verstarker (Y) 

Frequenzbereich be:der Kanale: 

0-20MHZ i-3dB!, 0-28MHz i-6aB). 
Anstiegszeit: cn 1 7,5ns. 

Uberschwingeri: maximal 1 %. 
Ablenkkoeffizienten: 12 calibr. Stellungen 
vOn 5rnV.cm bis 20V. cm (1-2-5 Teilung). 
Genauigkea der cahbr Steil, besser als 3%. 
Eingangsimpedanz: lMQIi25pF. 
Eingangskopplung: DC-AC-GD. 
Emgangsspg.: max, 500V (DC + Sp. AC), 

Zeitbasis 

Zeitkoeffizienten: 18 caiibr. Stellungen 
von 0,5/vs,;cm bis 0,2s/cm (1-2-5 Teilung), 
mit Feinregier bis ca. 200ns/cm, 
bei Dehnung x5 bis ca. 40ns/cm. 
Genauigkeit der cakbr, Stell. besser als 3%. 
Ausgang fur Kippspannung ca. 5V. 
Triggerung autom. od. m, einstellb. Niveau, 
von K 1, II, Netz Oder ext., positiv od. negativ 
Tnggerkopplung: AC Oder TV-Tiefpa(J. 
Triggerempfindlichkeit: ca. 3 mm, ext. 0,7V 
im Frequenzbereich 3 Hz bis 30iV1Hz. 

Horizontal-Verstarker (X) 
Frequenzbereich: 0-2MHz (-3aB), 
Ablenkkoeffizienten: 1 2 calibr. Stellungen 
von 5mV/cm bis 20V,'cm (1-2-5 Teilung), 
Eingangsimpedanz: 1Mf2ll25oF. 
Eingangskopplung: DC-AC-GD. 
Phasendifferenz X-Y: <3°unter 100kHz. 

Verschiedenes 

Strahirbhre: 130BXB31 mit 13cm 0, 
Beschleunigungsspannung: 2kV. 

Eingebauter Rechteckgenerator ca. 1 kHz 
fur Tastteiler-Abgleich |0,2V ±1 %). 
Strahldrehung von auCen einstellbar. 

Elektron. Stabiiisierung der Betnebsspann. 
einschlieClich der Hochspannung. 

NetzanschluD fur 110, 125, 220, 240V~ 
Netzspannungsschwankung: max. ±10%. 
Netzfrequenzbereicn: 50 bis 60Hz. 
Leistungsaufnahme: ca 36 Watt. 

Gewicht: ca. 6kg 

Gehause (mml: B 285, H 145, L 380. 

Farbe: aunkelgrau (anthrazn). 

Mit Aufstellbugel, Griff und Aufwickelhaken. 

Anderungen vorbetaaiten. 





.. Bandbreite 0-20MHz M Zweikanalgerat 
i Bildschirm 8x10cm 3 Trfggerung bis 30MHz 

Der neue HM203 ist ein Zweikanal-Oszilloskop fur allge- 
meine Anwendungen bis 20MHz. Besonders eindrucks- 
voll Sind die stabile Triggerung (bis 30 MHz) und seine 
relativ hohe MelSgenauigkeit (±3%). Die maximal nutz- 
bare Schirmfiache ist ca. 8x10cm grod. Mit Hilfe der 
elektronischen Stabiiisierung aller Betnebsspannungen 
sowie der warmetechnisch gunstigen Anordnung drift- 
empfindlicher Bauelemente wird eine ausgezeichnete 
Bild-Stabilitat erreicht. Helligkeit und Scharfe der verwen- 
deten Kathodenstrahl-Rbhre sind exzellent. 

Dem Trend der Zeit folgend, ist dieses Oszilloskop das 
erste Gerat einer neuen HAMEG-Serie im kompakten 
achformat. Vor allem fur den gestapelten Aufbau auf 
MeDplatzen sowie als Portable im externen Service ist 
dieses Konzept sehr vorteilhaft. Die logische Aufteilung 
der Bedienungselemente auf zwei, fijr X und Y abge- 

e^leichtert die Handhabung des 
HMz03. Auch fur den Erstanwender wird das Arbeiten 
mit diesem Gerat schon nach kurzer Zeit problemlos sein 



Lieferbares Zubehbr | 

Tastteiler 10:1 und 100:1, Demodulatortaster | 

verschiedene MeBkabei, Vierkanal-Vorsatz, Licht- 1 

schutztubus, Tragetasche, Componenten-Tester. I 
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Y-INPUT AND ATTENUATOR CH.I AND CH.II HM 203 

VERT. INP. 



GNO 




Y-AMPL. i 

Attenuator switch 




AM trimmers 

0.8-3pF tc= -200- 10 ®/K 400V 
except VC 104 and VC204 
1 -5.5pF tc= -200- 10 ®/K 400V 

All attenuator metal film resistors 
0.5% tc = 50 10'®/K 0.25 W -a- 



to gate 
T101 



Inp, coupling 
switch 



All fixed capacitors 
up to lOpF: 2.5% ±0.25pF 
I tc = NP0 400V 

Jv|^tc]^s^oi^n_in_5m^/cm £osition _ j_ S101 / Reflection coefficient settinq 

I R102 r~ "■ ^ 



VERT. INP. II 









p Y-AMPLIFIER (PREAMPLIFIER, CHANNEL SWITCHING, GATES, CHANNEL FLIP FLOP, CHOPPER GENERATOR, DRIVER) HM 203 
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CRT CIRCUIT (X-Board, partial Y-Board) HM 203 




Identification of Electrical Parts 

Y-Amplifier, Attenuator and Inp. Coupl. 
Channel I: 1 00- 1 99 

Channel II: 200-299 

Final Amplifier: 300-399 



Triggering, Timebase, 
T riggering: 

Timebase: 

X- Amplifier: 



X-Amplifier 

400-499 

500-599 

600-699 



CRT Circuit, Power Supply, Calibrator 
CRT: 700-799 

Power Supply: 800-859 

Calibrator: 860-899 



Abbreviations 


BR... 


Bridge rectifier (Silicium) 


c 


Capacitor (fixed) 


ChP... 


Check point 


CN... 


Connector 


CRT... 


Cathode-ray tube 


D... 


Diode (Silicium) 


F... 


Fuse 


1C.. 


Integrated Circuit 


KGS... 


Power Plugs + Fuse-Attachm 


L... 


Inductor, Coil 


LED... 


Light emitting diode 


R... 


Resistor (fixed) 


S... 


Switch 


T . 


T ransistor (Silicium) 


TR... 


T ransf ormer 


VC... 


Variable capacitor 


VR... 


Variable resistor 


Z. 


Z- Diode 



Check strip 

on X board 




Cathode FU 

-1.9kV 

(NO 

♦260V 

ChP X 

ChP Y 

»K0V 

*24V 

-12V 

»5V 



Front 



Resistor 0.25W 2% (carbon film) 

Resistor 0.25 W 1 % tc = 50 ■ 1 0 ® 'K (metal film) 
Resistor 0.25W 0.5% tc = 50 • 1 0 ®/K (metal film) 
Resistor 0.5W 2% (or for HV) (carbon film) 

Resistor 4W 2% tc = 400 • 1 0 ®''K (metal oxide film) 



Top view X board 

1 2 3 US 6 7 8 9 10 11 12 
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Jumper 
Ribbon Cable 
between X and 


Y board 











Front 

Jumper Ribbon Cable connections 

1 ChP Y (Current contr. Y final stage) 

2 -I- 140V (Y final stage) 

3 -I- 260V (X final stage) 

4 (NC) 

5 -I- 24V 

6 -I- 24V int. (Hor. ext. switch) 

7 Line trig, signal 

8 + 24V ext. (Hor. ext. switch) 

9 Alt. master pulse 

10 -12V 

11 -t- 5V 

1 2 Ext. X signal 

Top view Y board 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



Jumper 
Ribbon Cable 
between X and Y board 



Front 



S24 -1 82 






CH. II IIMTERNAL 
TRIGGER SIGNAL 
AMPLIFIER 





TIMEBASE AND TRIGGER CIRCUITS, X FINAL AMPLIFIER, CALIBRATOR HM 203 










trigger circuits, X FINAL AMPLIFIER, CALIBRATOR HM 203 
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